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CARACTERISTICOAS
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® Isolagdo galvanica ® Utiliza efeito Hall
® Pequenas dimensdes ® Mede corrente continua ou alternada

ESPECIFICACOES

\ ® VALORES MAXIMOS

= RS o SRR
CARACTERISTICAS SIMBOLO VALOR UNIDADE
—_—
DC l, 10
Conente de Polarizacdo P mA
18 I, 15
3 Dissipacéo de Poténcia Py 150 mW
\\ Temperatura de Operacgédo . “ -30 a 85 °C

Corrente Medida v I A

® CARACTERISTICAS ELETRICAS (T=25°C)
CARACTERISTICAS SIMBOLO MiN. MAX. UNIDADE
Sensibilidade™ |, = 5 mA “ 0,50 m mV/A
Linearidade® |, = 5ma, 'n! = 10A i . .
.2 = 50 A :
Resisténcia Intema de Saida l, = 5mA “ 580 1350 0
Tenséo de Isolagao “ 600 1 V
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® Ajustar P1 para zerar Vs quando Im = 0 ® Para medir comentes muito menores que 50A,
® Ajustar P2 para obter Vs = 0,1 volt POr ampere - uma precisao maior € obtida com um circuito de
de Im. medida de algumas voltas, neste caso a tensio

de salda fica multiplicada pelo niimero de voltas.

DIMENSOES
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POLARIZACAO (~) PRETO

POLARIZAGAO (+) VERMELHO ©
SAIDA (=) -w*  VERDE N
SAIDA (+) AMARELO
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NEWTRONIC TECNOLOGIA LTDA.

Rua Putumuju, 40
05452 — Sao Paulo — Brasil

Tel. (011) 263-4066

¢ Telex (011) 24775 — FAX (011) 864-7541 ‘ |

09/90 - Os dados conslantes neste catdlogo estdo sujellos a alleragbes sem prévio aviso.



