Encoders incrementais

(Geradores de impulsos)

Os ENCODERS (Geradores de Impulsos) sao sensores utilizados para conversdo de movimentos rotativos ou
deslocamentos lineares em pulsos elétricos de onda quadrada, gerando uma quantidade exata de pulsos por volta em
uma distribuicao perfeita ao longo dos 360 graus de giro do eixo. Funcionam por barreiras de luz infra-vermelha onde a
passagem de luz é interrompida ou liberada por um disco 6tico fixo ao eixo com N pontos de transparéncia ao longo de
sua circunferéncia, gerando pulsos luminosos que s&o convertidos em sinais elétricos e depois sdo requadrados e
amplificados, gerando uma saida digital com niumero de pulsos igual a quantidade de pontos de transparéncia no disco
otico.
Aplicagoes

Podem ser utilizados em conjunto com indicadores ou programadores de posi¢éo linear ou angular, contadores,
tacémetros, controladores légico programaveis ou conversores de freqiiéncia para sinais analoégicos. Fornecem
medidas e controles precisos em comprimentos, velocidades de rotagéo, velocidades lineares, posicionamento
angulares, volumes ou vazdes de produtos liquidos, robdtica e outras aplicagées em processos diversos.

MODELOS CANAIS DE SAIDA TIPO DE SINAL/ CORRENTE N° PULSOS POR VOLTA
DE SAIDA

E30 3 canais (A, B, Z2) Push-pull Até 1024 pulsos por volta

E60 6 canais (A-A\, B-B\, Z-2\) Diferencial Line Driver (DLD) Até 1024 pulsos por volta

COMPOSIGAO DO CODIGO DE ENCOMENDA: |.?.| |:|_|_|_|_|

TIPOS DE MONTAGEM:
A: Pontade eixo frontal didmetro de 8mm x 22mm de comprimento

B: Eixo transversal com duas pontas didametro de 8mm x 22mm de comprimento

C: Tipo carrinho com cabo de fixacdo e 2 rodas métricas de aluminio com pneu vulcanizado

VEDAGAO DO EIXO (PROTECAO):
1: Semretentor de vedacgao (sélo). Grau de protegao IP60 (com eixo na posi¢ao horizontal)
2: Comretentor de vedagéo frontal. Grau de protecao IP64

3: Comretentor de vedacgé&o nos dois lados para eixo transversal. Grau de protecéo IP64

FORMADE CONEXAO:
A: Saida por cabo direto com 2 metros de comprimento

B: Saida por conector macho na caixa tipo DIN profissional (acompanha também o fémea),
para adquirir o conector com cabo especificar a metragem desejada no ato do pedido.

N°DE PULSOS:
1-2-3-4-5-6-10-12-14-15-20-24-28-30-36-40-50-60-72-80-100-120-125-150-180-200-250
254-256-300-360-400-500-508-512-600-720-800-1000-1024 (Outros sob consulta)

TIPO DE SAIDA: P-P (*Push-pull) ou DLD (**Diferencial Line Driver)

* Saida Push-pull: atua simultaneamente como PNP ou NPN comutando a carga independente da polaridade positiva ou negativa. O nivel dos pulsos é conforme a tensao
da alimentagao, exemplo alimentado 5V pulsos nivel légico 5V).

** Saida Diferencial Line Driver: opera na forma diferencial para aumentar a imunidade a ruidos eletromagnéticos induzidos no cabo de sinal. O nivel dos pulsos é
conforme a tens&o da alimentagao, exemplo alimentado 5V pulsos nivel légico 5V).
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CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Alimentagao: 5 a 28Vcc.

Consumo sem carga nas saidas: até 200 pulsos/ volta = 30mA, > 250 pulsos = 40mA.

Capacidade de carga nas saidas: A,B,Z ou A-A\, B-B\, Z-Z\ = 20mA/ canal.

Nivel l6gico com carga: baixo = 0,8V  alto = valor da alimentagéo -1,2V.

Frequéncia de resposta: 60kHz (60000 pulsos/ segundo).

Tempo de subida ou descida do pulso com 2 metros de cabo: 2 us.

Limite de velocidade: 6000 RPM ou 1200 MPM (modelo carrinho) ou 60kHz (o que atingir primeiro).

Invélucro: em poliamida com 33% de fibra de vidro de alta resisténcia térmica, quimica e mecanica.

Mancais: rolamentos blindados de lubrificagdo permanente para alta rotagéo nas 2 extremidades da caixa.

Eixo: em aco inoxidavel com diametro de 8mm.

Torque (momento de inércia): 25 gf/ cm?; 100 gf com 1 retentor de vedagéo.

Carga maxima radial: na ponta do eixo 2 Kgf. / Carga maxima axial: na ponta do eixo 1 Kdf.

Vibragdo maxima: 1G na freqiiéncia de 50 a 500 Hz.

Temperatura de operagéao: -10 a 65°C.

Umidade relativa: 35 a 95% sem condensag&o.

Rigidez dielétrica entre caixa, eixo ou parafusos para circuito eletrénico: 500 Volts 60Hz por 1 minuto.

Peso: Encoder com ponta de eixo ou eixo passante = 0,25Kg. Encoder modelo carrinho = 0,48Kg.

Garantia: 2 anos sobre defeitos de fabricagéo e assisténcia técnica permanente. Obs.: a ndo utilizagdo de acoplamento elastico podera
implicar em perda de garantia, bem como quedas ou esforgos que excedam os limites de carga acima especificados.

Acessorios inclusos: Acoplamento elastico furo & 8mm nos 2 lados. Absorve descentralizagao de até 0,4mm, desalinhamentos de até 2° e
movimento axial de até 0,4mm.

Acessorios opcionais: Roda métrica com relagéo de 5 voltas por metro, em aluminio com pneu vulcanizado em borracha EPDM, de alto
coeficiente de aderéncia mesmo sobre superficies lisas, Umidas ou polidas; & nominal 63,66mm, perimetro 200mm, nova = 0,2%. Possui
também diversos modelos de suporte, vide catélogo de acessérios para encoders.

Canais e formas de onda Vista frontal do conector macho Pino, cores dos fios e fungéao
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Acessorios para encoders
Suporte Fixo 90°

VISTA LATERAL
Suporte para encoders em 90° ol
fabricado em ago carbono de BASE INFERIOR
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em epoxi eletrostatico preto. 7]
Possui furos de fixagdo com
oblongos para ajuste da posigéo /

alinhamento do encoder em relacéo
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Suporte Articulado
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Suporte com angulo de giro de até 200° para encoders com - @) |
uma roda métrica. Ideal para aplicagdes nas quais o encoder :]:|
role sobre o material, possibilitando que fique livre para ser - O —
erguido na hora da troca de material ou rolo. 5,75 15’75| 16 |
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Feito em ago carbono de espessura 4,2mm e pintura em epoxi H MONTAGEM COM A MONTAGEM COM A
eletrostatico preto. O seu peso extra auxilia na aderéncia do CANTONEIRA NORMAL — CANTONEIRAINVERTIDA

encoder sobre o material, evitando possiveis escorregamentos.

Suporte Uni ou Bi Articulado

Suporte articulado para encoder no qual o suporte inferior é utilizado como roda de apoio
com giro livre e o outro é tracionado pelo material para efetuar a medicéo.

Ideal para aplicagdo na medigdo ou na automagao de sistema de corte de fitas, fios, tiras,
laminas, filmes perfis, chapas, etc.

O braco inferior pode ser fixo no angulo desejado ou livre para permitir que os 2 bragos
flutuem juntos na vertical (evitando erros em caso de ondula¢des no material medido).

Feito em aco carbono de espessura 4,2mm e pintura em epoxi eletrostatico preto de alta
resisténcia. Possui mola de pressao para garantir que a roda métrica do encoder e a roda
de apoio sempre estejam em contato com o material.
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Acessorios para encoders

Acoplamento Elastico

Acoplamento elastico para encoders com eixo de 8mm.

Construido em poliamida com 33% de fibra de vidro e cruzeta elastica
em silicone vulcanizado.

Admite excentricidade axial (no sentido do eixo), radial (no sentido
do raio) e angular.

Observagéo: o acoplamento ao outro eixo tem furo padréo de 8mm,
porém pode ser alargado até 12mm e para didmetros maiores utilizar
uma bucha inserida sobre o diametro externo do acoplamento.

Roda Métrica em borracha

Roda métrica calibrada para perimetro de 200mm

(5 voltas por metro), construida em aluminio fundido
com pneu vulcanizado em borracha EPDM para garantir
alto coeficiente de atrito, evitando escorregamentos.

Diametro nominal (nova a 25°C): 63,66 mm +/- 0,2%

Largura: 14 mm

Furo de centro: 8mm

Roda Métrica em resina PTFE

Roda métrica calibrada para perimetro de 200mm (5 voltas
por metro), construida em RESINA PTFE.

Totalmente antiaderente para evitar acumulo de material
sobre a roda, ideal para aplica¢des sobre materiais
engomados ou sujos com colas ou adesivos e suporta
trabalhar em temperaturas elevadas.

\\ Diadmetro nominal (nova a 25°): 63,66mm +/- 0,2%

Largura: 20 mm
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Furo de centro: 8mm
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